INSTRUMENTS

CARACTERISTICAS

- Diferentes opciones de juntas internas
segun temperaturas de trabajo: NBR,
VITON, Silicona.

- Amplitud de tamafios en el cilindro
interno para cubrir diferentes pares de
fuerza.

- Modelo de simple y doble efecto.

- Las juntas téricas y las tapas estan
ajustadas al cuerpo para evitar la
entrada de agua u otros fluidos.

- Acoples segun norma ISO.

- Normas para el acople de accesorios
segun norma NAMUR.

- Engranajes internos altamente
engrasados.

- El acabado de la superficie de las
partes internas y la autolubricacion de
- los rodamientos la maximizan la
transferencia de energia de entrada
directamente al vastago de la valvula.
- Se consigue una eficiencia aiin mayor
por la tension cargada sobre el muelle,

minimizando de esta forma las cargas
radiales sobre el vastago.

- Disponibilidad de repuestos y facilidad

en su instalacioén.

- Cuerpo recubierto de poliéster y pintura

de epoxi para ambientes agresivos.

- Para garantizar la seguridad durante

instalacién y mantenimiento, el médulo
de muelle ha sido disefiado de manera
gue so6lo se puede retirar cuando el
resorte esta en la posicién
completamente extendida.

- Pares de fuerza garantizados:

o Daoble efecto: 1,417Nm-
31,64Nm.

o Simple efecto: :1,700Nm-
9,72Nm.

- Presiones de trabajo:

0 3-7 bar para neumatico.
0 100 bar para hidraulico.
Certificados PED 97/23/EC y ATEX

OPCIONES

- Tornillo de accionamiento manual.

- Volante manual hidraulico.

- Conexion con filtro regulador de aire.
- Conexion a electrovalvulas.

- Actuadores de piston.
- Actuador 4 pistones.
- Actuador de 180 °.
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La unidad de resorte es de facil cambio y siempre cuando ésta esta en
descompresion, asegurando asi una operacion segura.

El vastago del pistdn se conecta con el bloque de guia, de esta forma se
compensa la desviacion del lado de carga y se reduce asi el desgaste
de la barra, cojinetes y sellos.

La configuracién de montaje NAMUR permite la estandarizacion del
montaje para una amplia gama de accesorios.

Los rodamientos y componentes de rotacion son reemplazables.
Para el modelo hidraulico, el reemplazo de los muelles no implica
aumento en la longitud del actuador.

Los actuadores de la serie AF estan equipados con cancamos
integrados en el cuerpo de manera que se asegura un transporte o
movimiento seguro y comodo.

Existen unos anillos de guia en PTFE que evitan el contacto metal/metal
con el orificio del cilindro, protegiendo asi el cilindro de ser rayado por
los pistones.

Una rueda reduce la friccion entre la horquilla y el pasador, minimizando
asi el desgaste.

Unos tornillos bidireccionales integrados en el actuador permiten el
ajuste de movimiento entre 80 °-100 °adicionales.









